
  
   

 
 

Skötsel och kontroll av brandvarnare 
 

En brandvarnare har en begränsad livslängd. Normalt är den 8-10 år, 
sen bör brandvarnaren bytas ut. Under tiden måste du kontrollera 
att din brandvarnare fungerar, byta batteri och rengöra den. För att 
komma ihåg detta kan du göra tradition av att sköta om din 
brandvarnare 1:a advent. 

 

Byt batteri 
Observera att batteriet i brandvarnaren ofta har betydligt kortare livslängd än 
brandvarnaren. Normalt räcker batteriet cirka ett år. Det finns även 
brandvarnare som har inbyggda batterier med 10 års livslängd, där byter man 
hela brandvarnaren när batteriet tagit slut. Om du redan har en brandvarnare, 
kontrollera vilken typ du har. 

Ha alltid extra batteri hemma. Gamla batterier och kasserade brandvarnare 
skall hanteras enligt kommunens anvisningar för omhändertagande av 
elektroniska produkter. 

 

Testa din brandvarnare 
Innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Testa ändå 
brandvarnaren med jämna mellanrum så att du vet att den fungerar. Har du 
varit bortrest mer än en vecka bör du testa brandvarnaren vid hemkomsten. 
Glöm heller inte att testa brandvarnaren efter monteringen.  
  

Du kan testa brandvarnaren genom att: 

1. Trycka in testknappen - Då provas larmsignalens funktion. 
2. Blåsa ut rök från ett ljus eller tändsticka mot brandvarnaren.   

- Då provas att brandvarnaren reagerar på rök. 

 

Rengör brandvarnaren 
Rengör brandvarnaren genom att torka av den på utsidan och dammsuga den 
noggrant. 

Utöver brandvarnare rekommenderar vi att du har en pulversläckare, brandfilt, 
storlek 120x180 cm och automatisk övervakning av köksspisen. Det blir en billig 
livförsäkring tillsammans med din brandvarnare. 
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